Cape C@d,., MODE D’INSTALLATION
ET D’ENTREPOSAGE

I
Le Bardage Haut-de-Gamme

INTRODUCTION

Cape Cod Inc., le revétement extérieur en bois prépeint, fournit tous les efforts pour fabriguer des revétements de qualité. Tout produit ne
donnant pas pleine satisfaction et ce, pour quelque raison que ce soit, ne devrait pas étre installé. Si tel est le cas, contactez votre
distributeur.

Cape Cod se rend responsable de remplacer tout matériel jugé inacceptable avant linstaliation. Cape Cod ne garantit pas linstallation de
ses produits. Le mode d'installation qui suit est un guide créé selon les normes du Code du btiment, Nous vous demandons de vérifier
auprés de vos autorités locales pour un code d'installation particulier a votre région. Linstallateur se rend responsable de la bonne
installation du revétement.

n RESPONSABILITES IMPORTANTES DE L'INSTALLATEUR

A)  Imperméabiliser toutes les extrémités coupées avec de la peinture de retouche Cape Cod.
B) Utilisez un cordeau & craie ou un gabarit pour maintenir un espace de 3mm. Entre les joints a feuvillure.

C) Les clous doivent pénétrer le bois, ¢'est-3-dire le support et I'ossature d'au moins 32mm. Les clous pénétrant le support seulement
ne solidifieront pas le revétement adéquatement,

D) Le revétement devrait &tre appliqué sur une surface seche. Utilisez un support et des liteaux séchés au four. 11 est nécessaire de
laisser sécher le support qui a été détrempé par la pluie.

E) Les joints d’about doivent étre faits sur du bois solide pour un bon clouage.

IMPERMEABILISATION DES MURS

Limperméabilisation des murs extérieurs exige 'application d'un pare-pluie ventilé, selon le DTU 41.2. Le role du pare-pluie ventilé est d'agir
comme barriére continue contre le vent et I'entrée de pluie dans la cavité murale.

Les joints du revétement ne sont pas congus pour empécher le passage du vent ou de la pluie. Afin d'éviter une telle Situation, la réglementa-
tion exige la pose d'un liteau cloué dans lossature au travers du pare-pluie, le revétement étant ensuite cloud sur ce liteau. Ceci crée une
chambre d'air naturellement ventilée, Catte méthode a pour but d"augmenter Ia résistance contre 'humidité en créant un espace permettant a
I'humidité de se déplacer pa gravité vers la bas, le long de la face cachée du revétement, vers le bouches d"aération au pied du mur.

Aboutage des planches: Toutes les extrémités doivent &tre clouées sur le fond de clouage, liteau ou bout de planche, En cas de zone exposée,
il peut étre utile de couper les extrémités & 45 degrés et de les chevaucher. Dans tous les cas, les extrémités doivent &tre repeintes. Enfin, il
peut étre également utile de calfeutrer les joints de bout de planches, Couper et jeter toute extrémité fendue ou tordue.

Attention: Le support utilisé pour clouer 'extrémité des planches doit étre traité classe 3.

n INSTALLATION DU REVETEMENT CAPE COD SUR DE L'ISOLANT RIGIDE

Le support d'isolant rigide peut causer I"accumulation d’humidité sur le dos du revétement et causer ainsi un gauchissement et des tach-
es endommageant la couche de finition. L'application du revétement Cape Cod sur un support d'isolant rigide doit satisfaire les conditions
suivantes:

«  NE PAS INSTALLER SUR DE L'ISOLANT RIGIDE DOUBLE D'UNE FEUILLE METALLIQUE.

»  Le revétement Cape Cod doit étre installé sur des liteaux, créant ainsi un espace entre le revitement el l'isolant rigide ou la fibre de
verre. L'espace doit &tre d’'un minimum de 15mm. L'espace permet la circulation d'humidité accumulée.

*  Le pare-pluie ou I'équivalent doit &tre appliqué sur le support, sur le panneau d'isolant rigide, etc.

En plus des conditions ci-dessus, les recommandations suivantes minimiseront les problémes potentiels lorsque les revétements de bois
sont installés sur un support de n'importe quel type d'isolant rigide:

«  Utilisez des profils de revétement de 140mm ou moins qui sont plus épais. Un revétement épais et étroit est plus stable qu'un
revétement plus mince, a profil plus large et résiste davantage aux changements dimensionngls.

= Ltilisez des finis plus pales pour maximiser la réflection de la chaleur, réduisant le mouvement dimensionnel.

H ENTREPOSAGE

Gardez le revélement sec avant l'installation. Cape Cod n'est pas responsable des problémes causés par un entreposage ou une manu-
tention inadéquate. Remisez le revétement sur une surface plate a I'écart du $ol. $ous un toit ou un endroit & I'abri de la pluie. Le fini
Cape Cod est une peinture acrylique qui permet le passage de I'humidité d'un bout 4 'autre du revétement. 5i le revétement devient
mouillé, il prendra de I'expansion sur la largeur.

H CALFEUTRANT

Utilisez le calfeutrant Cape Cod de couleur assortie ou du calfeutrant clair.
1) Calfeutrez tous les joints d'about avec un cordonnet de mastic.
2) Calfeutrez tous les joints ol le revEtement fini a un coin, aux fenétres et aux moulures.

INSTRUCTIONS DE CLOUAGE
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n INSTRUCTIONS DE CLOUAGE

Utilisez des clous & revélement de bois préfini Cape Cod.
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IMPORTANT: Linstallation du produit constitue I'acceptation de la condition du produit.

n DETAIL DU COIN ET DE LA MOULURE DETAIL DE LA LUCARNE
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+ Espacez 12mm le revétement de la fondation et de son sup-
port ou installer un pare-vapeur 1el le polyéthyléne

m REPARATIONS ET RETOUCHES * Ne laissez jamais le revétement enfrer en contact direct avec
le béton.

* La bande de départ doit &tre 4 12mm de la lisse d'assise.

+ C'est la responsabilité de l'installateur de réparer les

agratignures mingures occasionnées durant linstaliation du =
revétement de bois préfini Cape Cod. CONSEIL D’INSTALLATION DU

* Les dommages mineurs faits 4 la surface finie doivent étre net- +  Application horizontale seulement pour le profil 4 clin avec
toyés et peints avec deux couches de peinture de retouche joints & mi-bois
Cape Cod.

+ Application verticale seulement pour le revétement en
+ Toutes les extrémités coupées doivent tre imperméabilisées planches et étrésillons et le revBtement rainuré.

avec la peinture de retouche Cape Cod. » Application horizontale ou verticale pour le revétement a

» Les grandes surfaces de bois créées par une refente ou par gorge ou joint en V
ung coupe d'extrémité doivent étre protégées d’un minimum de «  Prévoir une garde au sol minimum de 15mm entre le revéte-
deux couches de peinture de retouche Cape Cod. ment et le niveau du sol.

= En cas de remontée de résine, pancer et repeindre avec la
peinture de retouche Cape Cod.




